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Sončna energija
S pomočjo fotovoltaične (PV) tehnologije lahko vsak nizkonapetostni DC-
upravljavec vrat napajamo s sončno energijo. Obiščite spletno stran www.
tauitalia.com in odkrijte prednosti sončne energije.

Uporaba tehnologije optičnega kodiranja 
za zaznavanje ovir poenostavi postopek 
izdaje izjave o skladnosti ES o skladnosti s 
standardom EN 12445-12453.

Motor Dolžina zapor-
nice** Zapornica LED Polnilnik za 

baterijo
Sprejemnik radijskih 

frekvenc
EN 

12445-12453 Zaključek

LUXE 18 V maks. 7 m eliptičen opcija standardni dvokanalni, vgrajen • barvan

LUXE/I 18 V maks. 7 m eliptičen opcija standardni dvokanalni, vgrajen •
nerjavno 

jeklo

RBLO 18 V maks. 4 m okrogli – standardni dvokanalni, vgrajen • barvan

RBLO-E 230 V maks. 3 m okrogli – – dvokanalni, vgrajen • barvan

RBLO-X 18 V maks. 4 m eliptičen opcija standardni dvokanalni, vgrajen • barvan

RBLO-IX 18 V maks. 4 m eliptičen opcija standardni dvokanalni, vgrajen •
nerjavno 

jeklo

RBLO-L 18 V maks. 6 m okrogli – standardni dvokanalni, vgrajen • barvan

RBLO-IL 18 V maks. 6 m okrogli – standardni dvokanalni, vgrajen •
nerjavno 

jeklo

RBLO-LX 18 V maks. 5 m eliptičen opcija standardni dvokanalni, vgrajen • barvan

RBLO-ILX 18 V maks. 5 m eliptičen opcija standardni dvokanalni, vgrajen •
nerjavno 

jeklo

PARK 18 V Samodejno ohranjanje prostega parkirnega mesta

T-STOP 230 V Samodejni dvižni prometni stebrički



LUXE
SAMODEJNE ZAPORNICE

Nova elektronska nadzorna plošča 
K206M

Nova generacija samodejno pri-
lagodljivih krmilnikov z napredno 
elektronsko tehnologijo in s prila-
godljivim algoritmom
• Varčevanje: samodejno stanje pri-
pravljenosti (stand-by) z zmanjšano 
porabo energije, ko se sistem ne 
uporablja
• Zaznavanje ovir in nadzorovanje 
ublažitve motorja med uporabo  
• Samodejno prepoznavanje 
stanja pri nepravilnem delovanju 

Poseben zglob zapor-
nice s sistemom »break 
out« (doplačilo) omogoča 
sprožitev in rotacijo 
zapornice ob trčenju ter 
tako sledi gibanju vozila ob 
naletu v zapornico.

Plastično zaščitno pokri-
valo za zaščito zapornice 
pred lomljenjem.

Eliptična zapornica, 
močnejša in stabilnejša, 
oblikovana tako, da 
zmanjša vpliv vetra, z 
vgrajenimi utripajočimi 
LED-lučmi (doplačilo) za 
izboljšano vidljivost in 
varnost.

Zaradi rezervne baterije 
deluje tudi med izpadom 
elektrike. Standardno vgra-
jen polnilec za baterijo

Dodatne utripajoče LED-
luči (doplačilo), vgrajene 
v zgornji del omarice, za 
signalizacijo premikanja 
zapornice.

Zglob za pregibanje 
eliptičnega droga dopoln-
juje izbor dodatkov za 
zapornice LUXE. Uporaba 
zgloba omogoča nadzor 
prehodov z nizkim stropom 
do širine 5 m.

Dvovzmetni sistem je 
preprosto prilagodljiv glede 
na dolžino zapornice. Ni 
potrebe po dodatnem 
orodju.
Za različne vrste montaž 
so na voljo različni modeli 
vzmeti.

Preprosta in hitra montaža 
zapornice na levi in desni 
strani omarice. Možnost 
montaže fotocelic ne-
posredno na omarico z 
zapornico.

in večbarvni LED-prikazovalnik, ki 
prikaže prepoznane težave 
• Vgrajen dvokanalni sprejemnik ra-
dijskih frekvenc 433,92 MHz 
• Možnost razširitve pomnilnika 
sprejemnika na 1.024 oddajnikov
• Vgrajen polnilec baterije 
• Možnost personalizacije določenih 
parametrov z uporabo ročne naprave 
za programiranje TAUPROG
• Primarna/sekundarna funkcija za sa-
modejno usklajevanje delovanja dveh 
nasprotnih zapornic
• Kompatibilno za napajanje s sončno 
energijo

LUXE je nova linija samodejnih zapornic 
podjetja TAU. Moderno oblikovan dizajn 
se popolnoma ujema z vsemi vrstami arhi-
tekture – sodobnimi in starejšimi. Zaporni-
ce LUXE so primerne za intenzivno upora-
bo, na primer na večjih javnih parkiriščih, 
trgovinskih in industrijskih območjih, 
avtocestah, stanovanjskih zgradbah itn.
Zapornice LUXE so na voljo z modularno 
aluminijasto zapornico dolžine do 7 m in so 
opremljene z nizkonapetostnim motorjem 
DC.
Njihova oblika spominja na namestitvene 
stebre fotocelic TAU TOWER, visokokako-
vostna obdelava pa je enaka kot pri seriji 
upravljavcev TAU. Naš cilj je bil ponuditi 
občutek prijetno uravnotežene estetike: 
linija LUXE kot celota odraža uspešnost 
naših oblikovalcev.
LUXE zagotavlja večjo varnost: na spodnji 
strani profila zapornice je standardno 
nameščen zaščitni sloj gume. Ločeno 
ohišje za elektronske sestavne dele 
omogoča hiter in preprost dostop do 
krmilnika, ki se nahaja na zgornjem delu 
omarice.


